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Rozliģuj² se tŠi z§kladn² typy instalac²:

üOstrovn² syst®my;

üSyst®my pŠipojen® do s²tō;

üBIPV ( Building  Integrated  Photovoltaics ) 
- fotovoltaika integrovan§ do budov a 
sol§rn² parky.



Ostrovn² syst®my

Ostrovn² syst®my (grid -off , stand -alone )

    Hlavn²m znakem  tōchto syst®mŨ je,  ĥe nejsou  pŠipojeny na  
hlavn² rozvodnou  elektrickou  s²Ŧ. Obvykle  z§sobuj² pouze  
malou  ľ§st ¼zem², nōkdy jsou  uĥity pouze  pro  pohon  urľit®ho 
pŠ²stroje. Obecnō lze  tedy  Š²ci, ĥe ostrovn² syst®my se  pouĥ²vaj² 
tam,  kde  by  bylo  n§kladn® rozv§dōt elektŠinu z hlavn² 
elektrick® s²tō (chalupy,  karavany,  jachty  apod .)

     Ostrovn² syst®my se d§le dōl² na:

Å Syst®my s pŠ²mĪm nap§jen²m;

Å Syst®my s akumulac² elektrick® energie;

Å Hybridn² syst®my.



Nejjednoduġġ² sestava ostrovn²ho syst®mu FVE



PanelovĨ fotovoltaickĨ syst®m

VZOROV£ PřĉKLADY ï KAĢDĆ SESTAVA FVE MšĢE BħT UNIKĆTNĉ



Syst®my pŠipojen® do s²tō 
(grid -on, grid -connected )

S²Šov® syst®my se liġ² od ostrovn²ch t²m, ģe jsou zapojeny do

hlavn² rozvodn® s²tŊ.

Toto lze uskuteļnit d²ky stŚ²daļŢm, kter® mŊn² DC napŊt² na

AC, a toto napŊt² synchronizuj² udrģuj² nastavenou frekvenci

vĨstupn²ho proudu z FV syst®mu na proud typickĨ pro hlavn²

rozvodnou s²Š.

Existuj² dva zpŢsoby zapojen²:

ÅSyst®my pro vlastn² spotŚebu a prodej pŚebytkŢ;

ÅSyst®my pro prodej elektrick® energie do s²tŊ.





BIPV ð Building  Integrated  Photovoltaics
fotovoltaika integrovan§ do budov 

BIPV (Building Integrated Photovoltaics) jsou syst®my, kter® 

jsou instalov§ny pŚ²mo do stŚech nebo fas§d budov.



Sol§rn² panel integrovanĨ do stŚeġn²ho profilu. 

Sol§rn² taġky, pŚ²mo montovan® na stŚechu.



FV PARKY

FV elektr§rny instalovan® na pozemku (FV parky) jsou obvykle velk® syst®my 

o vĨkonech v Ś§dech stovek kWp aģ MWp. Jsou vĨkonnostnŊ limitov§ny 

vĨhradnŊ velikost² a charakterem pozemku a d§le dostupnost² dostateļnŊ 

kapacitn² elektrick® s²tŊ(veden² 22kV, 35kV nebo 110kV) pro dod§v§n² 

energie do rozvodn® s²tŊ nebo do region§ln² distribuļn² s²tŊ.



[§Ñ§é§xÑ f9uóШsEéШ
Objev FV jevu se pŚipisuje Alexandru Edmondu Becquerelovi, kterĨ jej odhalil pŚi 
experimentech v roce 1839. V roce 1904 jej fyzik§lnŊ popsal Albert Einstein. 
ObecnŊ tento proces spoļ²v§ v pouģit² polovodiļov®ho prvku (fotovoltaickĨ 
ļl§nek), kterĨ je upraven tak, aby uvolŔoval nabit® ļ§stice, coģ je z§klad pro 
vznik elektrick®ho proudu. KaģdĨ sol§rn² ļl§nek je tvoŚen alespoŔ dvŊma 
vrstvami takovĨch polovodiļŢ, z nichģ jeden je nabitĨ  kladnŊ (P) a druhĨ 
z§pornŊ (N).T²m vznik§ jeden pŚechod PN. Na rozhran² dvou polovodiļovĨch 
materi§lŢ, na nŊģ dopad§ svŊtlo, vznik§ elektrick® napŊt². SvŊtlo se skl§d§ z 
nesļetnĨch drobnĨch nosiļŢ energie, fotonŢ. Dopadnou-li tyto fotony na sol§rn² 
ļl§nek, doch§z² k uvolnŊn² elektronŢ na n-vrstvŊ a jejich pŚesunu k p-vrstvŊ 
kŚem²kov®ho polovodiļe Tento pŚesun je vlastnŊ prŢtok stejnosmŊrn®ho 
elektrick®ho proudu, kterĨ prob²h§ vģdy od m²nusu k plusu. Velikost proudu je 
pŚ²mo ¼mŊrn§ ploġe sol§rn²ho ļl§nku a intenzitŊ dopadaj²c²ho sluneļn²ho z§Śen².



Fotovoltaick® ľl§nky-panely

KŚem²kov® monokrystalick® ļl§nky
Z§kladn² a nejstarġ² typ FV ļl§nkŢ jsou ļl§nky vyr§bŊn® z 
monokrystalick®ho kŚem²ku. Đļinnost tŊchto ļl§nkŢ se pohybuje
v rozmez² 13 aģ 17%. Vyģaduj² pŚesn® nat§ļen² k jihu. Barva  je
ļern§ s pravidelnĨmi obrazci.

RozmŊry: (DxĠxV): 1554 x 1046 x 46,

Hmotnost: 24 kg,

Nomin§ln² vĨkon: 305Wp,

Nomin§ln² napŊt²: 30,1V,

Nomin§ln² proud: 8,31A

NapŊt² napr§zdno:37,3V

ZkratovĨ proud: 8,78A,

Max. napŊt² syst®mu 1000V

Max. poļet panelŢ: 26 ks
    

sunpower_spr_305_wht

http://www.nemakej.cz/obrazky/sunpower_spr_305_wht.jpg


KŠem²kov® polykrystalick® ľl§nky

Tento typ je v naġich podm²nk§ch nejpouģ²vanŊjġ². Z§kladem je podobnŊ  jako
u monokrystalickĨch ļl§nkŢ, kŚem²kov§ podloģka. Ļl§nky se skl§daj² z vŊtġ²ho 
poļtu menġ²ch polykrystalŢ. Đļinnost se pohybuje v rozmez² 10 aģ 14%. 
Je tŚeba o trochu vŊtġ² plochy neģ u monokrystalickĨch ļl§nkŢ, ale nejsou tak 
citliv® na odklon od jihu. Barva je tmavomodr§ s nepravidelnĨmi obrazci.

RozmŊry (dxġxv)1680x990x50mm 

Hmotnost 24 kg,

Nomin§ln² vĨkon 220Wp,

Nomin§ln² napŊt²  28,4V,

Nomin§ln² proud 7,75A,

NapŊt² napr§zdno 37,2V,

ZkratovĨ proud  8,37A, 

Max. napŊt² syst®mu  870V,

Poļet panelŢ v s®rii  23,

Technologie modulu: Vrstven§ sklenŊn§ folie s hlin²kovou kostrou,

Materi§l krytu: Vysoce prŢhledn® sol§rn² sklo (tvrzen®), tl. 4 mm,

Povlak: EVA-Sol§rn² ļl§nky-EVA,

Materi§l zadn² strany: Tedlar-Polyester-Tedlar, b²lĨ,

Poļet  sol§rn²ch ļl§nkŢ: 60 polykrystalickĨch sol§rn²ch ļl§nkŢ, 156 x 156 mm

solarwatt_m210_60_get_ak_-_220_wp_
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KŠem²kov® amorfn² (hybridn²) ľl§nky
Tyto ļl§nky maj² oproti vĨġe popsanĨm typŢm vĨhodu v tom, ģe je k jejich vĨrobŊ 

spotŚebov§no podstatnŊ m®nŊ materi§lu a proto jsou znatelnŊ levnŊjġ². Đļinnost tŊchto 

ļl§nkŢ se pohybuje v rozmez² 4 aģ 8%, proto jsou tyto typy vyuģ²v§ny v m²stech, kde 

nejsou omezeny prostorem. Maj² nejmenġ² z§vislost na vnŊjġ²m zast²nŊn² a na roļn²m 

obdob². Jsou ļern® nebo ļerveno-hnŊd® barvy.

Hybridn² FV panel m§ nad sebou vrstven® ļl§nky, kter® zahrnuj² mikrokrystalickou 

tenkostŊnnou kŚem²kovou vrstvu a na n² um²stŊnou tenkovrstvou amorfn² kŚem²kovou 

vrstvu. Hybridn² FV panel vykazuje vyġġ² vĨkonnost pŚi niģġ²m napŊt² napr§zdno, coģ 

nab²z² vyġġ² flexibilitu designu. Tyto parametry umoģŔuj² dosahov§n² vyġġ²ho vĨnosu pŚi

vĨrobŊ elektrick® energie (poļet kWh) ze sluneļn²ho z§Śen² na m2 a souļasn® umoģn² 

sn²ģen² celkovĨch instalaļn²ch n§kladŢ.

RozmŊry(DxĠxV): 1210x1008x40

Hmotnost: 18 kg,

Nomin§ln² vĨkon: 110Wp,

Max.napŊt²: 54V,

Max. proud 2,04A,

NapŊt² napr§zdno: 71V

ZkratovĨ proud: 2,5A

Max.napŊt² syst®mu 600V

kaneka_hb_110
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FVE panel



FVE panel - pŠipojen²

ÅPřIPOJOVACĉ BOX

ÅVħKONOVħ OPTIMIZ£R

ÅRAPID SHUTDOWN

ÅMIKROSTřĉDAĻ



FVE panel - zapojen²

ÅSTRING ï řETŉZEC FV PANELš



StŠ²daľe-mōniľe 
Invertor,  t®ģ mŊniļ nebo stŚ²daļ je elektrickĨ pŚ²stroj, kterĨ pŚev§d² 
stejnosmŊrn® napŊt² resp. stejnosmŊrnĨ proud na stŚ²dav® napŊt² resp. stŚ²davĨ 
proud. Pouģ²v§ se hlavnŊ tam, kde je k dispozici zdroj stejnosmŊrn®ho napŊt², 
ale pro dalġ² ¼ļely je vĨhodnŊjġ² stŚ²dav® napŊt². 

V souļasn® dobŊ je jeho nejvŊtġ² vyuģit² pŚi pŚipojov§n² fotovoltaickĨch ļl§nkŢ, 
tedy typickĨch stejnosmŊrnĨch zdrojŢ, do elektrorozvodn® s²tŊ.

Vyuģit² elektronickĨch mŊniļŢ napŊt² je omezeno t²m, ģe souļasn® vĨkonov® 
polovodiļe snesou napŊt² maxim§lnŊ 2 aģ 3 kV, pŚiļemģ bŊģn® vĨkonov® 
polovodiļe se pohybuj² na napŊŠovĨch hladin§ch do 600 V.

Podle oblasti pouģit² rozliġujeme dva druhy:

Izolovan® ï vyr§bŊj² stŚ²davĨ proud v ostrovn²ch syst®mech, maj² vĨkon mezi 
100 W a 2 kW a vstupn² napŊt² 12 V, 24 V, 48 V, 110, a 230 V; nŊkter® maj² 
vestavŊnou regulaci nab²jen² akumul§torŢ (nen² potŚeba samostatnĨ regul§tor 
nab²jen²);

Spojen® se s²t² ï maj² vĨkon od 100 W do 5 kW a vstupn² napŊt² (DC) aģ nŊkolik 
set voltŢ; mŢģou m²t jednof§zovĨ vĨstup 230V nebo tŚ²f§zovĨ vĨstup 400V (AC); 
neust§le sleduj² s²Šov® napŊt² a pŚi vĨpadku proudu ļi odpojen² s²tŊ nap§jen² 
ihned ukonļ². 

Max. teplota ve stŚ²daļi je nastavena na 60ÁC, udrģuje se pomoc² vestavŊnĨch 
ventil§torŢ, klimatizaļn²ch jednotek nebo pomoc² chlazen² dus²kem. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%A9_nap%C4%9Bt%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADdav%C3%A9_nap%C4%9Bt%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaika
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99enosov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5&action=edit&redlink=1
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ÅSTřĉDAĻ

ÅMŉNIĻ

ÅINVERTOR



ÅDC ROZVODNA





Ochrany mōniľŨ - stŠ²daľŨ

Tepeln§ ochrana -Ochrana  proti  pŠehŠ§t² mōniľe napōt² vypne  mōniľ pokud  jeho  vnitŠn² 

teplota  pŠes§hne povolenou  hodnotu .

Ochrana  proti  pŠep·lov§n² na  vstupu  mōniľe - zajiģtōn², proti  zniľen² mōniľe v  pŠ²padō 

pŠep·lov§n² vstupn²ch nap§jec²ch svorek .

Ochrana  proti  vysok®mu stejnosmōrn®mu napōt² na  vstupu  - jedn§ se  o ochranu,  kter§ 

odpoj² mōniľ napōt² od  nap§jec²ho zdroje  v  pŠ²padō, ĥe napōt² zdroje  (baterie)  je  vyģģ², neĥ

pŠ²pustn®. U mōniľŨ s  nomin§ln²m vstupn²m napōt²m 12 V je  to  hodnota  zpravidla  kolem  16 V.  

U mōniľŨ s  nomin§ln²m vstupn²m napōt²m 24 V,  je  to  pak  hodnota  zpravidla  okolo  32 V. 

Ochrana  proti  zkratu  na  vĪstupu - t ato  ochrana  je  urľen§ k  tomu,  aby  nedoģlo ke  zniľen² 

mōniľe v  pŠ²padō kr§tk®ho spojen² (zkratu)  na  vĪstupu mōniľe.

Ochrana  proti  pŠet²ĥen² - v  pŠ²padō, ĥe dojde  k  pŠet²ĥen² mōniľe, vlivem  pŠ²liģ vysok®ho 

odbōru proudu   spotŠebiľe, je  mōniľ od  spotŠebiľe automaticky  odpojen .

Ochrana  nadproudov§ ð pomoc² jistiľŨ s  nastavenĪmi hodnotami  vstupn²ho a  vĪstupn²ho

proudu . 

 

PŠepōŦov§ ochrana  ð pomoc² hl²daľe hladiny  napōt², nastaveny  hodnoty  max . vstupn²ho a

vĪstupn²ho napōt².  

Hl²d§n² kmitoľtu, kterĪ je  vĪstupu z mōniľe nastaven  na  hodnotu  v  rozmez² 48  aĥ 52  Hz .  

PatŠ² mezi nejchoulostivōjģ² ľ§sti zaŠ²zen² !!!



Bezpeļnostn² poģ§rn² odp²naļe



Bezpeļnostn² poģ§rn² odp²naļe

Å CENTRAL STOP ĂĻSN 73 0848ñ - VYPNE VĠE KROMŊ POĢĆRNŉ                 
        BEZPEĻNOSTNĉCH ZAřĉZENĉ

Å TOTAL STOP ĂĻSN 73 0848ñ -  VYPNE VĠE

Å CENTRAL (48) A TOTAL STOP (48) MŢģE I NEMUSĊ VYPNOUT FVE

Å OZNAĻENĉ VYPĉNACĉHO PRVKU FVE ï CENTRAL STOP FVE, STOP FVE é

Å CO VLASTNŊ VYPNE VYPĊNACĊ PRVEK FVE?



Bezpeļnostn² poģ§rn² odp²naļe

ÅOPTIMIZ£R

ÅRAPID SHUTDOWN

ÅĻSN 73 0848?

ÅFUNKĻĉ INTERGRITA?



Bezpeļnostn² poģ§rn² odp²naļe

ÅDC ROZVODNA



Bezpeļnostn² poģ§rn² odp²naļe

ÅMŉNIĻ

ÅSTřĉDAĻ

Å INVERTOR



Bezpeļnostn² poģ§rn² odp²naļe

VYPĉNACĉ PRVEK FVE/PV ï BACK UP SYST£M

ÅCELħ OBJEKT POD PROUDEM I PO VYPNUTĉ ELEKTRICK£ ENERGIE

ÅJEDNA FĆZE (VŉTEV) POD PROUDEM I PO VYPNUTĉ ELEKTRICK£ ENERGIE

ÅJEDNA ZĆSUVKA POD PROUDEM I PO VYPNUTĉ ELEKTRICK£ ENERGIE



Kabelov® rozvody ve FVE

Sol§rn² veden² - T²m se rozum² propojen² FV panelŢ mezi sebou a se stŚ²daļi 

speci§ln²mi sol§rn²mi kabely a konektory.

konektor_huber+suhner_minus

konektor_tyco_plus

Konektor H+S
Konektor TYCO

PŚ²klady kabelŢ

Pro ostatn² propojen² jednotlivĨch komponentŢ se jiģ pouģ²vaj² kabely pod 

oznaļen²m ñNYY-Jñ, nebo  kabely s oznaļen²m CYKY a AYKY o prŢŚezu od 

4 do 240mm2.

http://www.nemakej.cz/obrazky/konektor_tyco_plus.jpg
http://www.nemakej.cz/obrazky/konektor_tyco_plus.jpg


Kabelov® rozvody ve FVE



Kabelov® rozvody ve FVE



Nosn® konstrukce FVE

Konstrukce pro sedlov® stŚechy

NosnĨm prvkem zde jsou hlin²kov® profily pŚichycen® speci§ln²mi h§ky ke konstrukci stŚechy. 

K profilŢm jsou pŚipevnŊny FV panely. Tato konstrukce je snad vŢbec nejpouģ²vanŊjġ² zejm®na 

pro jej² jednoduchost, snadnou mont§ģ a n²zkou cenu.

Konstrukce pro ploch® stŚechy

Tyto konstrukce jsou vŊtġinou tvoŚeny ocelovĨmi pozinkovanĨmi profily troj¼heln²kov®ho tvaru, 

kter® jsou vz§jemnŊ ĂzavŊtrovan®ñ a pod®lnŊ spojen® hlin²kovĨm profilem pro uchycen² FV 

PanelŢ. Konstrukce se ke stŚeġe pŚipevŔuje buŅ napevno chemickĨmi kotvami, nebo se zat²ģ² 

betonovĨmi bloky ļi dlaģdicemi.



Konstrukce pro voln§ prostranstv²

Stejn® Śeġen² jako u plochĨch stŚech se pouģ²v§ i u 

vŊtġ²ch elektr§ren postavenĨch na volnĨch 

prostranstv²ch s t²m rozd²lem, ģe konstrukce se 

spojuje pevnŊ se zem² a to buŅ z§vrtnĨmi 

ġrouby, pozinkovanĨmi profily zatlaļenĨmi do zemŊ, 

nebo betonovĨmi z§klady.

Polohovateln® syst®my

Dalġ²m moģnĨm zpŢsobem pro uchycen² FV panelŢ

 jsou polohovateln® syst®my tzv. trackery. 

Tracker automaticky ot§ļ² a nakl§n² panely ke Slunci.

 NevĨhodou ovġem zŢst§vaj² zvĨġen® poļ§teļn² 

n§klady, vlastn² spotŚeba elektrick®ho proudu a 

nutn§ ¼drģba.



Dalġ² moģn® elektrick® zaŚ²zen² na FVE



Nejvōtģ² rizika pŠi provozu FVE 

FVE panely  ð riziko minim§ln², na stŠech§ch riziko poĥ§ru od jinĪch 

zdrojŨ neĥ od panelŨ. 

Panely jsou hodnoceny jako nehoŠlav®, obsahuj² pouze 5% hoŠlavĪch 

materi§lu.   

PŠi poĥ§ru doch§z² k prask§n² a vystŠelov§n² pŠev§ĥnō sklenōnĪch ľ§st²

FV panelŨ. Riziko ģpatn®ho ukotven² ð v²tr.

Elektrick® zaŠ²zen² - stŠ²daľe-mōniľe, rozvadōľe NN a VN, propojovac² 

rozvodnice, datov® rozvodnice, ovl§d§n² truckerŨ, kabely, klimatizaľn² 

jednotky, zabezpeľovac² zaŠ²zen² ð toto zaŠ²zen² je v naģich podm²nk§ch  

Vystaveno:

- VelkĪm teplotn²m zmōn§m (-20 aĥ +30ÁC), 

- Kondenzace vzduģn® vlhkosti,  

- VĪkyvy napōt² a proudu, (v Evropō 5%, u n§s 10%)

- MoĥnĪ vznik pŠepōt² v ľ§sti DC a AC, 

- Nedostateľn® dimenzov§n² a nastaven² ochrannĪch a jist²c²ch prvkŨ, 

- Vznik zkratovĪch proudŨ, kter® maj² za n§sledek pŠedevģ²m poģkozen²

polovodiľovĪch souľ§stek, dosah zkratovĪch proudŨ je aĥ nōkolik 

des²tek metrŨ od m²sta vzniku.

Nedostateľnō zpracovan§ projektov§ dokumentace. 

Neprofesion§ln² mont§ĥ, neprov§dōn² ¼drĥby a servisu.

 



Nejvōtģ² rizika pŠi provozu FVE 



Nejvōtģ² rizika pŠi provozu FVE 
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ZĆKLADNĉ DRUHY BATERIĉ

Å LI-ION BATERIE

Å LI-POL BATERIE

Å LITHIUM-ĢELEZO-FOSFĆTOV£ BATERIE LFP (LIFEPO)

Å LITHIUM-TITANOV£ BATERIE LTO











Rizika pŠi poĥ§ru FVE

ZaŚ²zen² FVE je pŚi provozu neust§le pod napŊt²m, pŚedevġ²m se jedn§ o stŚ²davĨ 
elektrickĨ proud,

Kdy FVE je neust§le pŚipojena do rozvodn® s²tŊ. 

NejļastŊji se setk§me s napŊt²m 3 x 230/400V.

Vypnut² FVE:

Ve FV parc²ch, se mus² d§t kaģd§ FVE od vĨkonu 0,6MW vypnout d§lkovŊ, nejļastŊji
je to prostŚednictv²m poskytovatele rozvodn® s²tŊ (EGD, ĻEZ, ĻEPS), nebo pŚes 
dispeļink provozovatele FVE. 

U FVE na rodinnĨch domc²ch je v hlavn²m rozvadŊļi instalov§n Hlavn² jistiļ, kterĨm pŚi 

vypnut² dojde k odpojen² pŚ²vodu elektrick® energie do RD

PodobnĨ syst®m je pouģitĨ i u technologickĨch celkŢ v z§vodech, v administrativn²ch 

objektech, kdy hlavn² rozvadŊļ, nebo podruģnĨ rozvadŊļ je osazen Hlavn²m vyp²naļem,

a po  jeho vypnut² dojde k odpojen² FVE od s²tŊ.  

U RD bĨv§ mezi hlavn²m rozvadŊļem a stŚ²daļem zapojen  za souļtovĨm elektromŊrem

jednof§zovĨ jistiļ, kterĨ po vypnut² tak® odpoj² FVE.   

    !! Veġker® elektrick® zaŚ²zen² mus² bĨt oznaļeno vĨstraģnĨmi bezpeļnostn²mi 

tabulkami. !!



Dalģ² probl®m, kterĪ se dotĪk§ FVE je jejich oznaľov§n², a to nejv²ce 
ľ§sti se stejnosmōrnĪm napōt²m, kdy tato ľ§st bĪv§ u n§s nejv²ce 
podceřov§na. 
Oznaľen² na stranō stejnosmōrn®ho napōt² nen² ĥ§dn®.    

Dalġ² probl®m nast§v§ s identifikac² FV veden² od panelŢ ke stŚ²daļi. V 
nŊkterĨch st§tech Evropy a USA uģ existuj² smŊrnice, kter® ud§vaj², jak maj² 
bĨt znaļeny kabely patŚ²c² k FV elektr§rnŊ. VĨstraģn® ġt²tky se umisŠuj² 
pŚ²mo na kabely nebo kabelov® veden², aby nemohlo doj²t k jejich z§mŊnŊ. U 
n§s se zat²m nic takov®ho Nepouģ²v§

Ġt²tek pouģ²vanĨ v USA

CAUTION: SOLAR ELEKTRIC SYSTEM



Napōt² od FV panelŨ po stŠ²daľ-stejnosmōrn® napōt²

Ve FV parc²ch jsou jednotliv® panely pospojov§ny do jednotlivĪch vōtv² podle

vĪkonu panelŨ a stŠ²daľŨ (23 aĥ 26). KaĥdĪ panel m§ v zadn² ľ§sti  pŠipojovac²

box s vyvedenĪmi vodiľi plus a m²nus, opatŠenĪmi rychlospojkami. Vytaĥen²m 

tōchto rychlospojek dojde k pŠeruģen² elektrick® energie z panelŨ. 

Dalģ² moĥnosti vypnut² je v rozpojovac²ch skŠ²n²ch, kde doch§z² ke spojen² 

jednotlivĪch vōtv² FV panelŨ. Tyto skŠ²nō jsou opatŠeny speci§ln²m kl²ľem, a 

samotnĪ vyp²naľ je krytĪ plexisklem. 

Vyp²naľe jsou oznaľeny p²smenem Q

Tento zpŢsob vypnut² se d§ pouģ²t 

pouze pŚi znalosti syst®mu FVE



Napōt² od FV panelŨ po stŠ²daľ-stejnosmōrn® napōt²

U rodinnĪch domŨ je pŠ²stup ke kabel§ĥi sloĥitĪ, kabely od FV panelŨ 

jsou skryty mezi panely a stŠeģn² konstrukci, nebo jsou vedeny v 

instalaľn²ch trubk§ch a ĥlabech. V budov§ch je do stŠ²daľe veden 

nejľastōji pouze jeden kabel. V souľasn® dobō se instaluje mezi 

veden² a stŠ²daľ odpojovaľ (vyp²naľ), kterĪ odpoj² FV panely. 

KaĥdĪ provozovatel FVE na RD nebo provozovnō m§ n§vod vĪrobce, a 

mus² bĪt sezn§men s obsluhou.  

Ve svōtō se pokouģeli vypnout SS napōt² z panelŨ nōkolika zpŨsoby, 

kter® ale nebyly moc ¼ľinn®. 

V Nōmecku se pokouģeli zakrĪt panely ľernou plachtou, coĥ je 

zdlouhavĪ a n§kladnĪ proces, v USA se snaĥili pokrĪt panely tōĥkou 

pōnou, kter§ do cca 5 minut ztekla dolŨ.  Nav²c se nepodaŠilo plnō 

odstranit napōt² z panelŨ.



HAĠENĉ VODOU POD NAPŉTĉM 400 V

ÅTAM KDE NENĉ MOĢNOST ODPOJIT ZAřĉZENĉ OD EL. 
NAPŉTĉ

ÅNELZE POUĢĉT JIN£ HASIVO NAPř. CO2

ÅPOUĢĉVAT KOMBINOVAN£ NEBO VYSOKOTLAK£ 
PROUDNICE

ÅPOUĢĉVAT HASIVO BEZ PŉNIDLA + NEZNEĻIĠTŉNOU 
VODU

ÅHASIĻ NESMĉ BħT V PřĉM£M KONTAKTU S VODOU 
(KALUĢE é) NEBO  VODIVħMI PřEDMŉTY 
SPOJENħMI S EL. ZAřĉZENĉM POD EL. NAPŉTĉM

ÅMUSĉ BħT DOSTATEĻNĆ VIDITELNOST, ABY BYLO 
MOĢNO DODRĢET BEZPEļNOU VZDćLENOST 



HAĠENĉ VODOU POD NAPŉTĉM 400 V



HAĠENĉ VODOU POD NAPŉTĉM 400 V

TYP 
PROUDNICE

DRUH 
PROUDU

7EüÂE;  Ш
éü? xE §ÉÑ

~f f~ x hШ
TLAK NA 

PROUDNICE

u§~7f §é  
Âx ó 3,5 M 0,6 MPa

ÉÂÅ9c§éó 1,5 M 0,6 MPa

éòÉ§u§Ñx u
Âx óШ 1,5 M 2,5 MPa

~xc§éó 1,5 M 2,5 MPa



Zn§m® pŠ²pady poĥ§ru FVE ve svōtō

B¿rstadt, NŊmecko, 22.6. 2009

Jednalo se o poģ§r FVE um²stŊn® na stŚeġe logistick®ho centra. FV panely byly instalov§ny 

na dŚevŊn® konstrukci, na t®to konstrukci byly tak® instalov§ny propojovac² boxy, kter® 

odv§dŊly SS proud z panelŢ do stŚ²daļŢ. 

PŚ²ļina poģ§ru: 

Byly stanoveny dvŊ verze technick§ z§vada na odvodn²ch kabelech SS proudu, kdy bylo 

zjiġtŊno, ģe pouģit® kabely maj² poddimenzovanĨ prŢŚez, a pŚi provozu doch§zelo k jejich 

nadmŊrn®mu zahŚ²v§n².  

Dalġ² verze byla nedbalost pŚi pouģ²v§n² otevŚen®ho ohnŊ, kdy pŚed poģ§rem byla prov§dŊna

oprava ģiviļn®ho povrchu stŚechy. 

Poģ§rem zniļeno 30 000 panelŢ, propojovac² boxy,

kabel§ģ a stŚecha objektu. 

Ġkoda 300 000 eur. 

    


